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KORISCENI SIMBOLI | BEZBEDNOST

1 Koris¢eni simboli

Napomena:
Vazne informacije.

Bezbednost:

Ukazuje na neposrednu opasnost po osoblje.
Paznja:

Ukazuje na opasnost po opremu i instalacije.
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2 Bezbednost

Osoblje koje obavlja radove na HomeVent® comfort ven-
tilacionim uredajima mora da prodcita i razume uputstva
za rad pre otpocinjanja radova. Uredaj se ne sme pustiti
u rad dok se ne poveZu vazdudni kanali. Prvo pustanje
u rad novoizgradenog sistema mora da obavi stru¢no
osoblje. Potpuni pregled celokupne instalacije mora da
obavi struéno tehnicko lice obu€eno od strane Hoval-a.

AN

U slucaju opasnosti:

Iskljucite uredaj i prekinite elektricno
napajanje.

Ukoliko je svez vazduh zagaden opasnim
materijama:

Iskljucite uredaj sve dok opasnost postoji,
prekinite elektricno napajanje i obavite
CiSc¢enje ukoliko je to potrebno.

U sluéaju pozara:

Iskljucite uredaj i prekinite elektricno
napajanje.

Nemojte vrsiti nikakve prepravke na uredaju!
U suprotnom, gubite pravo na garanciju.

Otvaranje poklopca filtera/predfiltera:

Prvo iskljucite uredaj i prekinite elektri¢no
napajanje.

Otvaranje poklopca uredaja:

I Uredaj sme otvoriti samo tehnicko lice
obuceno od strane Hoval-a.

— o P> P

3 Vazne informacije

3.1 Garancija

«  HomeVent® comfort ventilacioni uredaji smeju raditi
samo u okviru datih granica primene.

+  HomeVent® comfort ventilacioni uredaj se sme
koristiti samo za tretiranje ubacnog i odsisnog
vazduha grejanih prostorija.

»  TehniCki propisi i smernice se moraju ispostovati
tokom ugradnje i rada uredaja, kada se obavljaju
radovi na odrzavaniju i servisiranju kao i pri od-
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laganju uredaja.

+  HomeVent® comfort ventilacioni uredaj se sme
koristiti samo u sobama i prostorijama sa kaminom u
skladu sa relevantnim propisima, standardima i
smernicama. Dimni gasovi od kamina moraju se
odvoditi nezavisno od HomeVent® comfort ventila-
cionog uredaja.

*  Nemojte busiti ku¢iste HomeVent® comfort ventila-
cionog uredaja.

Ventilacioni uredaj za stambenu ventilaciju se moze
koristiti samo za hamene za koje je konstruisan i koje su
odobrene od strane Hoval-a. Svako drugo koris¢enje je
nedozvoljeno.

Primena u sledeéim slu¢ajevima je zabranjena:

* Rad tokom izgradnje objekta, zbog velike koliine
praSine u vazduhu.

» KoriS¢enje uredaja za suSenje maltera zgrade i kao
zidova novih zgrada.

* Ventilacija nekoliko stambenih zgrada.

* Ventilacija prostorija sa izuzetno visokom vlaznosc¢u
vazduha, npr. saune, zatvoreni bazeni.

* Ventilacija prostorija sa jako zagadenim odsisnim
vazduhom (dimni gasovi, hlor, vazduh koji sadrzi
puno uljnih isparenja, eksplozivni odsisni vazduh),
npr. prostorije za pripremu keteringa, bazeni za
plivanje, prostorije za smestaj hemikalija.

*  Qdsis vazduha koji je kontaminiran agresivnim
isparenjima i abrazivnim Cesticama.

* QOdsis dimnih gasova od kamina.

3.2 Odgovornost

»  Granice primene su navedena ispod. Bilo koji drugi
nacin koriS¢enja se smatra nenamenskom upotre-
bom koja moze da dovede do povrede osoblja ili
oStecéenja ventilacionog uredaja. Proizvodac ne
moze snositi odgovornost za bilo koju takvu Stetu.

*  Proizvodac¢ ne snosi odgovornost za Stetu nastalu
kao posledica:

- Nepridrzavanje bezbednosnih uputstava kao i
uputstava za rad i odrzavanje sadrzanih u
ovom korisni¢kom uputstvu.

- Obavljanje radova na uredaju koji nisu opisani
u ovom korisni¢kom uputstvu i koji nisu
izri€ito odobreni od strane proizvodaca.

- Ugradnja rezervnih delova (uklju€ujudi i filtere)
koji nisu isporuceni od strane proizvodaca.

- Normalno troSenje i habanje.

»  Za opste uslove isporuke Hoval opreme pogledajte:
www.toptherm.rs

» Za detalje oko zaklju€ivanja ugovora o odrzavanju,
molimo vas kontaktirajte Hoval korisnicki servis.
Kontakt podatke mozete naci na prednjoj strani ovog
uputstva.

Pravo na izmene zadrzano 3
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4.1

VAZNE INFORMACIJE | TEHNICKE INFORMACIJE

Tehnicke informacije

Opis

Spavaca
soba

1 Dnevna
soba

Ubacni vazduh

Svez vazduh Otpadni vazduh

Povrat toplote

Ugradeni regenerativni izmenjivac toplote uzima toplotu
od odsisnog vazduha i prenosi je u ubacni vazduh. To
omogucava prenos osetne toplote (temperatura) i latent-
ne toplote (vaznost). Stepen prenosa se reguliSe izmedu
01 100% zavisno od spoljne temperature.

Prednosti rekuperatora toplote su:

Stepen povrata toplote ¢ak do 90%

Stepen povrata vlaznosti ¢ak do 95%

Ucinak prenosa toplote moze se kontinualno podesa-
vati

Nije potrebno predgrevanje (¢ak do -20°C)

Nema kondenzacije

Nije potreban bajpas

Filtriranje vazduha
Svez vazduh prolazi kroz dva stepena preciS¢avanja,
obezbedujuéi najvise standarde. Predfilter sa mrezicom

4

Pravo na izmene zadrzano

(perivi) na ulazu u uredaj sprecava insekte, liS¢e, itd.
da udu u uredaj. Pre ulaska svezeg vazduha u ureda;j,
on prolazi kroz visokokapacitetni fini polenski filter (F7).
Osim toga, filter sa aktivnim ugljem moze se ugraditi
na strani usisnog vazduha (opcija). Korisnik vidi poruku
kada je vreme za zamenu filtera.

Isporuka vazduha

Isporuku vazduha omogucuju dva centrifugalna ventila-
tora sa unazad zakrivljenim lopaticama i EC motorima
na jednosmernu struju. Radno kolo ventilatora izradeno
od visokotehnoloSkog kompozitnog materijala, izvedeno
je iz jednog dela sa optimizovanom mehanikom strujan-
ja, i obezbeduje tih rad uredaja. Elektronika ugradena u
motor omoguéava finu regulaciju protoka vazduha.

Prikladnost za zimu

Zahvaljuju¢i ugradenom regenerativnom izmenjivacu
toplote, nemastvaranja kondenzata u uredaju.
Formiranje leda nije moguce. Nije potreban predgrejac
(elektri¢ni greja¢ vazduha) za spoljne temperature ¢ak
do -20 °C. Odnos protoka vazduha izmedu ubacnog i
odsisnog vazduha se ne menja.

Letnji rad

Povrat toplote je smanjen na minimum u skladu sa
spoljnom temperaturom. To omogucéava noéno hladenje
(besplatno) tokom leta kao i u prelaznom periodu. Nije
potrebno ugradivati bajpas sa klapnom i servomotorom.
Osim toga, opcija CoolVent moze aktivno da vrsi povrat
hladnoce u klimatizovanim zgradama. Vru¢ svez vazduh
se hladi i ako je potrebno susi sa klimatizovanim odsis-
nim vazduhom.

Ugradnja

HomeVent® comfort ventilacioni uredaj je karakteristi¢an
po kompaktnom dizajnu. Moguce je pri¢i uredaju sa obe
strane radi servisiranja. Nema stvaranja kondenzata
unutar uredaja, Sto znaci da se on moze ugraditi u bilo
kojoj poziciji. Mi preporucujemo odgovarajuci montazni
set sa prgusivackom spojnicom za razliite polozaje
ugradnje.

Standardni upravljacki terminal BG02 E

Upravljacki terminal je prikladan za nazidnu ugradniju.
Zeljeni protok vazduha i maksimalna vlaznost vazduha
moze se podesiti sa dva rotaciona dugmeta. Sa
dugmetom Zabava, protok vazduha se moze povecati za
odredeni vremenski period. Povezivanje na HomeVent®
comfort ventilacioni uredaj putem RJ45 prikljucka.
Uredaj se moze ugraditi u drugoj prostoriji.

TopTronic® E comfort plus sobni modul za kontrolu
TopTronic® E comfort plus sobni modul za kontrolu je
dostupan u crnoj ili beloj izvedbi.

Rad preko ekrana u boji osetljivog na dodir (4.3 inca).
Veza sa HomeVent® comfort ventilacionim uredajem je
moguca putem RJ45 uti¢nicom ili preko rednih stezaljki
(max. 0.75 mm?). Uredaj se moze ugraditi na zid sa na-
zidnim montaznim okvirom ili u zid sa ugradnom mon-
taznom plo¢om. TopTronic® E sobni modul za kontrolu
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TEHNICKE INFORMACIJE

izvrSava sledece funkcije:

* Rad svih Hoval uredaja spojenih na bus vezu.

* Pristup raznim nivoima osiguran Siframa.

« Efikasna regulacija ventilacionog sistema pomocu
dnevnih programa rada.

* Izbor raznih pocCetnih ekrana moguce tokom pustanja
u rad.

+ Korisnicki prilagodljiv ekran za prikaz sledecih ele-
menata: datum, vreme, Zeljeni protok vazduha u %,
maksimalna zeljena vlaznost u %, aktivan dnevni ili
nedeljni program, prikaz trenutnog kvaliteta vazduha
unutar ili izvan objekta zasnovan na markiranju boja
(samo u kombinaciji sa VOC senzorima za kvalitet
vazduha), prikaz trenutnog vremena ili vremenske
prognoze (moguc¢e samo u kombinaciji sa TopTronic®
online).

Kvalitet vazduha

Opciono, moze se u uredaj ugraditi jedan ili dva VOC
senzora kvaliteta vazduha tokom pustanja u rad. Osim
toga, na strani ubacnog vazduha se opciono moze
ugraditi filter sa aktivnim ugljem. VOC senzori kvaliteta
vazduha kontinualno prate sadrzaj isparljivih organskih
jedinjenja u vazduhu i reguliSu protok vazduha koji se
uduvava ili odsisava iz prostorija putem regulacije brzine
ventilatora. To rezultira optimalnim kvalitetom vazduha

u objektu sa minimalnim troSkovima energije.

VOC senzor kvaliteta vazduha na strani odsisnog va-
zduha: kontinualno se prati sadrZaj mirisa, duvanskog
dima, sredstava za €iS¢enje itd. u odsisnom vazduhu.
Ukoliko njihova koncentracija premasi odredenu granicu,
srazmerno se povecava i protok vazduha.

VOC senzor kvaliteta vazduha na strani svezeg i od-
sisnog vazduha: kontinualno se prati sadrZaj mirisa,
duvanskog dima, sredstava za ¢iS¢enje itd. u odsisnom

i svezem vazduhu. Ukoliko njihova koncentracija u od-
sisnom vazduhu premasi odredenu granicu, srazmerno
se povecava i protok vazduha. Ukoliko njihova koncen-
tracija u sveZem vazduhu premasi odredenu granicu,
srazmerno se smanjuje i protok vazduha.

Senzor koji o€ita vecu vrednost ima prioritet. Osetljivost
se moze podesiti na jedno od 3 stepena. Na TopTronic® E
comfort plus sobnom modulu za kontrolu, kvalitet vazd-
uha se prikazuje na stubu za odsisni vazduh i stubu za
svez vazduh, koji ¢e biti zelen (dobar vazduh), narandzast
(blago zaprljan vazduh) ili crven (lo$ vazduh).

Filter sa aktivnim ugljem se moZe ugraditi umesto stan-
dardnog filtera ubacnog vazduha. To je visokokapacitet-
ni filter (F7) sa velikom efikasno$¢u izdvajanja Cestica
(polena, fine praSine, itd.) i gasovitih polutanata i mirisa
(poljoprivreda, saobracaj, itd.).

Hladenje

Svez topao vazduh se moze ohladiti pomocéu CoolVent®
opcije. Medutim, to zahteva da postoji rashladni sistem
kako bi obezbedili neophodno hladenje prostorija.
Sistem za povrat toplote oduzima toplotu od toplog
svezeg vazduha i prenosi je na hladan odsisni vazduh.
Potreban rashladni kapacitet za ventilacione dobitke
toplote je tako smanjen. Efikasnost ovog procesa je
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85%. CoolVent funkcija je opcija koja se moze ukljuciti
tokom pustanja u rad.

4.2 Koriséenje

Podesavanja na upravljackom terminalu

Upravljacki terminal omogucava da podesite Home-
Vent® comfort ventilacioni sistem kako bi zadovoljio vase
potrebe. Pomocu upravljackog terminala ili modula,
moguce je podesiti osnovni protok vazduha na kojem
ventilacioni uredaj treba stalno da radi kao minimalnom
vrednosti. Stavige, Zeljena vrednost vlaZznosti se moze
izabrati. Ukoliko se ta vrednost premasi u sobi, protok
uredaja se povecava. Imajte na umu da, narocito u
prelaznom periodu, podesavanje niske vlaznosti sobnog
vazduha moze rezultirati velikim protokom vazduha i
posledi¢no bukom.

Funkcionalna provera

Pouzdan i bezbedan rad HomeVent® comfort ventilaci-
onog uredaja i optimalna efikasnost mogu se garanto-
vati samo ako se uredaj redovno servisira. Molimo vas
takode redovno kontroliSite ostale delove ventilacionog
sistema, kao $to je usis svezeg vazduha, otvori za ubac-
ni i odsisni vazduh i reSetku otpadnog vazduha.

Otvaranje prozora

Po pravilu, tokom leta nemate potrebe za grejanjem a
samim tim ni povrat toplote putem ventilacionog uredaja.
Mozete otvoriti prozore i vrata ukoliko zZelite. Medutim,
imajte na umu da polen, insekti i prasina mogu uci u
kucu kroz otvorene prozore i vrata.

Ukoliko otvarate prozore zimi ili tokom grejne sezone,
nemate koristi od vaseg HomeVent® comfort ventilaci-
onog sistema. Dragocena toplota odlazi kroz prozore.
Vlaga sadrzana u odlaznom vazduhu se ne moze povra-
titi, Sto znacCi da prostorija postaje suvlja. Vas ventilaci-
oni sistem obezbeduje stalan dovod svezeg vazduha u
boravisni prostor. Ventilacioni uredaj vrsi povrat toplote i
vlage sadrzane u sobnom vazduhu.

Odsustvo

Ukoliko ste odsutni duzi vremenski period, podesite vas
ventilacioni sistem na kapacitet od 15% i zatvorite spolj-
ne prozore i vrata - narocito zimi, tako da nema gubitaka
toplote. Nikad ne iskljuCujte skroz ventilacioni sistem

tokom zime.

Pravo na izmene zadrzano 5



TEHNICKE INFORMACIJE, DELOVI | PUSTANJE U RAD

4.3 Granice primene

Granice primene za ugradnju opreme sa zastitom
od vremenskih uticaja (EN 60721-3-3)
3K5 prema EN 50090-2-2

* Okolna temperatura -16...45 °C
* Vlaznost okolnog vazduha max. 12 g/kg
» Tacka rose u prostoriji ugradnje <15°C
Ventilacioni sistem
(umerena spoljna klima EN 60721-2-1)
» Ulazna temperatura svezeg vazduha -20...40 °C
» Ulazna vlaznost svezeg vazduha 5...95 % r.F.
» Temperatura odsisnog vazduha 5...35°C
* Vlaznost odsisnog vazduha 5...80 % r.F.
* Vlaznost odsisnog vazduha max. 12 g/kg

5 Delovi

5.1 Ventilacioni ureda;j

Ventilacioni uredaj za stambenu ventilaciju:

(1) Filter ubacnog i odsisnog vazduha
@  Revizioni otvor

©  Poklopac predfiltera

6 Pravo na izmene zadrzano

Upravljacki terminal regulise rad HomeVent® comfort
ventilacionog uredaja. Mozete birati jedan od dva
upravljacka terminala:

5.2 Upravljacki terminal

o .

Upravljacki terminal BGO2E

TopTronic® E sobni modul za kontrolu comfort
plus

Ciljna vrednost max. vlaznosti vazduha

O © 0

Protok vazduha u %

6 Pustanje u rad

6.1 Kontrola instalacije
Molimo proverite sledece stavke:

*  HomeVent® comfort ventilacioni uredaj mora biti
montiran sigurno, sa prigusivacem vibracija na zid,
plafon ili pod.

& Kod plafonske ugradnje:
Pazite na padajuce delove.

» Po jedan prigusiva¢ buke se mora ugraditi na strani
ubacnog i odsisnog vazduha. Prigusiva¢ buke moze
takode biti potreban i za svez i otpadni vazduh,
zavisno od polozaja izduva.

* Ventilacioni uredaj se mora povezati saglasno sa
pravilima struke u ventilacionoj tehnici.

» Kanali za svez i odsisni vazduh moraju se termicki
izolovati kako bi sprecili kondenzaciju vlage.

4215415/ 02



PUSTANJE U RAD | ODRZAVANJE

» Ukoliko je ventilacioni uredaj smeSten u negrejanu
prostoriju, kanali ubacnog i odsisnog vazduha se
moraju toplotno izolovati.

»  Vazdusni kanali moraju biti zaptiveni.

*  Proverite izduve ubacnog vazduha da li imaju naku-
plienu priljavstinu i o€istite je ukoliko je potrebno.

* Mesta za odsis vazduha moraju biti slobodna i Cista.

» Usis svezeg vazduha mora biti Cist i nezagusen.

»  Filteri moraju biti Cisti.

*  HomeVent® comfort ventilacioni uredaj mora biti
povezan na elektricno napajanje.

»  Elektri¢ni spojni vodovi moraju biti Citavi.

+ Ventilacioni uredaj za stambenu ventilaciju mora se
redovno kontrolisati i servisirati. Intervali ¢iS¢enja i
odrzavanja zavise najviSe od ¢asova rada uredaja i
stepena zagadenosti okolnog vazduha (npr. prasina,
saobraca;j itd.).

« Upravljacki terminal mora biti povezan na Home-
Vent® comfort ventilacioni uredaj.

6.2  Startovanje uredaja

*  Ukljucite napojni kabel HomeVent® comfort ventilaci-
onog uredaja u utiCnicu uredaja i u zidnu utiCnicu.
* Podesite upravljacki terminal na Zeljeni rezim rada.

7 Odrzavanje

Ventilacioni uredaj za stambenu ventilaciju mora se
redovno kontrolisati i servisirati. Intervali ¢iS¢enja i
odrzavanja zavise najviSe od ¢asova rada uredaja i
stepena zagadenosti okolnog vazduha (npr. prasina,
saobraca;j itd.).

Temeljno ciSéenje HomeVent® uredaja

@ Temeljno CiS¢enje moze izvesti Hoval
korisnicki servis ili izvodac radova obucen
od strane Hoval-a.

Zakljucite ugovor o odrzavanju sa Hoval-

(D om, i va§ HomeVent® comfort ventilacioni
uredaj bic¢e redovno servisiran od strane
Hoval korisni¢kog servisa.

71 Filteri ubacnog i odsisnog vazduha
Paznja:
& Nemojte uklju€ivati u rad ventilacioni
uredaj ukoliko filteri nisu ugradeni!
@ Zamenite filtere nakon sezone polena
ukoliko ste alergi¢ni na polen.

7.1.1  Zaprljanje filtera

4215415/ 02

Period zamene filtera ubacnog i odsisnog vazduha je
vremenski odredeno. Istek podeSenog vremena rada
filtera se prikazuje na upravljackom terminalu. Interval
zamene filtera moze se prilagoditi lokalnim uslovima
rada.

* Upravljacki terminal BGO2E:
Rezim rada prikazuje se LED svetlom narandzaste
boje.

*  TopTronic E® comfort plus sobni modul za kontrolu:
Rezim rada prikazuje se LED svetlom narandzaste
boje i dodatno se jo$ prikazuje upozoravajuéi trou-
gao na ekranu.

Pravo na izmene zadrzano 7



7.1.2 Procedura zamene filtera Paznja:

é Obratite paznju na ispravan pravac stru-
1. Uzvucite kabel za elektri¢no napajanje Home janja vazduha kada ubacujete nove filtere
Vent® comfort ventilacionog uredaja. (strelice oznaene na filterima)!

7. Ubacite poklopac i ¢vrsto pritisnite.

2. Izvucite poklopac filtera.

8. PrikljuCite kabel za elektricno napajanje Home
Vent® comfort ventilacionog uredaja.

»  Filteri nisu za viSekratnu upotrebu
@ (nisu perivi).
*  Filteri su 100 % sagorivi
(sagorivi otpad).
@ Zabelezite datum u beleznik kada ste
zamenili filtere.

3. Skinite naslon filtera (ako je ugraden) " ' " o
zakretanjem za 90° Narudite nove filtere cim ste zamemh
@ stare kako bi obezbedili zamenu filtera
bez kadnjenja sledeéi put kada to bude
potrebno.

7.2 Predfilter

Predfilter je unutar uredaja na usisu svezeg vazduha.

7.2.1 Interval CisCenja
4. Izvucite zaprljane filtere. Skinite naslon filtera.
Predfilter se mora redovno Cistiti iz higijenskih razloga.

(D Zabelezite datum u beleznik kada ste
ocistili filtere.

7.2.2  Procedura Cis¢enja

1. Izvucite poklopac predfiltera.

@ Odlozite zaprljane filtere odmah nakon

zamene.

5. Ocistite filter komoru ru¢no ili pomoc¢u
usisivaca.

6. Naslon filtera se ne mora vracéati nazad na

svoje mesto.
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ODRZAVANJE

2. Izvucite, operite i osusSite zaprljani predfilter.

@ Ukoliko je predfilter odtecen, molimo vas
narucite novi.
3. Ocistite filter komoru ru¢no ili pomocéu
usisivaca.
4. Ubacite ocisc¢eni predfilter.

3. Zamenite osigura¢ (zamenski osigurac (a) se
nalazi u uredaju)

Zatvorite poklopac osiguraCa
Ubacite utika¢ u uti€nicu

ok

7.4 Rezervni delovi

Koristite samo original Hoval rezervne
delove. Za nabavku rezervnih delova
obratite se Hoval korisnickom servisu.

7.3 Zamena osiguraéa Opis Klasa filtera Art.Br.
B o _ Filter ubacnog vazduha F7 5038 283
1. Izvucite utikac iz uredaja fini polenski kasetni filter
Filter ubacnog vazduha sa aktivnim F7 5039 587
& Paznja visoki napon! ugliem

ACEF filter visokog ucinka, ume-
sto filtera ZF-200

Filter odsisnog vazduha AF G4 5038 284
kasetni filter za grube Cestice

@ Porucite rezervne delove na
www.toptherm.rs

2. Pomocu ravnog odvija¢a otvorite poklopac
osiguraca
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8 BeleSke

8.1 Beleske o sistemu

lzvodac radova
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8.2 Beleske o odrzavaniju filtera

Molim vas zabelezite radnje koje ste obavili u donjoj tabeli! Npr.: Kada prekontroliSete filter ubacnog vazduha,
zaokruzite 'l' u koloni Filter ubacnog vazduha i upiSite datum kada ste obavili kontrolu. Ukoliko servisiranje obavlja
viSe ljudi, svi trebaju da upiSu svoja imena u zadnjoj koloni u slu¢aju naknadnih pitanja.

I = Kontrola R = Zamena C = Ciséenje
Br. Filter Filter Predfilter Napomena Datum Obavio
ubacnog odsisnog
vazduha vazduha

1 I/R /R I/C veliko zaprljanje 24.10.2011 K. Muller
2 I/R /R I/C

3 I/R /R I/C

4 I/R /R I/C

5 I/R /R I/C

6 I/R /R I/C

7 I/R /R I/C

8 I/R /R I/C

9 I/R /R I/C

10 I/R /R I/C

11 I/R /R I/C

12 I/R /R I/C

13 I/R /R I/C

14 I/R /R I/C

15 I/R /R I/C

16 I/R /R I/C

17 I/R /R I/C

18 I/R /R I/C

19 I/R /R I/C

20 I/R /R I/C

21 I/R /R I/C

22 I/R /R I/C

23 I/R /R I/C

24 I/R /R I/C

25 I/R /R I/C
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